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MM1018 SEAL #2108U

Produktbeschreibung
MM1018 P SEAL ist ein schnell aushärtendes Metallpolymer zum druckdichten  
Fugenverschluss. Es wird in Verbindung mit der Injektion des Spaltausgleich- 
materials MM1018 flüssig #1866 verwendet, um zu injizierende Hohlräume  
abzudichten und für die Anwendung mit MM1018 flüssig vorzubereiten.

Eigenschaften
•	 Einfache Verarbeitung über Kartusche mit Zwangsmischer
•	 Korrosions- Witterungsbeständigkeit
•	 Schnelle Aushärtung von ca. 2 Stunden 
 

Chemische Beständigkeit
•	 Öl
•	 Benzin
•	 Kühlmittel 
 

Verfügbar in folgenden Versionen
ARTIKEL PRODUKT BESCHREIBUNG

#2108U MM1018 SEAL Kartusche, 200ml, Sondergrößen auf Anfrage

Zubehör / Bearbeitungsgeräte

#8163 Mischwendel Helix 2:1

Produktdaten Auslieferzustand
EIGENSCHAFT WERT

Farbton Komponente A (Harz)
Farbton Komponente B (Härter)

Grau 
Weiß

Lagerfähigkeit
Im originalen, ungeöffneten Behälter trocken und frostfrei (5°C bis +20°C) 
lagern. Haltbarkeit 12 Monate. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen.  
Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

Mischverhältnis Komponente A (Harz)
Mischverhältnis Komponente B (Härter)

100 ml
50 ml

Topfzeit 30 min ±20% (T15K, DIN EN ISO 9514)

Aushärtung bei 20°C 3 Stunden

Aushärtung bei 30°C 2 Stunden

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40°C
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EIGENSCHAFT WERT

Verbrauch/Ergiebigkeit Fugenhöhe 1 mm ca. 30 g/m

Verbrauch/Ergiebigkeit Fugenhöhe 5 mm ca. 150 g/m

Verbrauch/Ergiebigkeit Fugenhöhe 10 mm ca. 300 g/m

Produktdaten ausreagiertes Produkt
EIGENSCHAFT WERT

Dichte 1.7 g/cm³

Härte (ShoreD) 82

Temperaturbeständigkeit (permanent) Bis zu 160 °C

Farbe Grau

Aufbewahrung / Haltbarkeit
Im original, ungeöffneten Behälter trocken, kühl und frostfrei (5°C bis 20°C) lagern. Haltbarkeit 12 Monate.  
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

Verarbeitung
MM1018 SEAL wird in einer geschlossenen 1-Komponenten Kartusche ausgeliefert und benötigt kein manuelles Anmischen. 
Lösen Sie die Verschraubung am Kartuschenkopf und entfernen Sie den Verschlussstopfen. Mischer aufstecken und befestigen.
Die fertig montierte Kartusche wird nun in die Kartuschenpistole eingelegt. Pressen Sie Material aus, bis sich eine einheitliche 
graue Farbe einstellt. Die ersten 5 cm des ausgepressten Materials sollten nicht verwendet werden, da diese evtl. nicht korrekt 
vermischt wurden. Reinigen Sie die Spitze des Mischrohrs und beginnen Sie den Materialauftrag. Um eine ausreichende Druck-
dichtigkeit für die MM1018 Injektion zu gewährleisten, sollte MM1018 SEAL mindestens 10 mm in den Spalt eingepresst werden. 
Beachten Sie, dass Aushärtung von MM1018 SEAL wesentlichen von der Bauteiltemperatur der angrenzenden Bauteile beein-
flusst wird. Bei einer Temperatur von 20°C ist das Material nach 3 Stunden ausreichend fest um mit der Injektion zu beginnen. 
Wir empfehlen eine Festigkeitsprüfung mit einem spitzen Gegenstand wie z.B. einem Schraubendreher um sicher zu stellen, dass 
das Material ausreichend durchgehärtet ist. Kontaktflächen, welche mit MM1018 SEAL benetzt werden, müssen nach Möglichkeit 
unter Verwendung von entölter Druckluft von Schmutz und losen Partikeln gereinigt werden. Um eine gute Haftung von MM1018 
SEAL zu gewährleisten, müssen die Haltflächen mit DIAMANT Reiniger #1417 entfettet werden.

Entsorgung
Nicht verbrauchtes Material kann, wenn es im richtigen Mischungsverhältnis gemischt wurde und vollständig ausgehärtet ist, 
normal entsorgt werden (EAKV 170203). Unvermischtes Material muss als chemischer Abfall entsorgt werden (EAKV 080111).
Bei der Buchung unseres DIAMANT-Anwendungsservice kümmern wir uns um die fachmännische und korrekte Entsorgung  
des Abfalls.

Qualifikation und Service
Um eine bestmögliche Qualität sowie fehlerfreie Anwendung zu gewährleisten bieten wird die folgende
Dienstleistungen:
•	 Produktschulung
•	 Baustellenaufsicht und Überwachung (Supervising)
•	 Komplette Durchführung der Arbeiten durch unsere erfahrenen Anwendungstechniker bzw. Monteure

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und sind sofort zur Stelle.
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Die hier aufgeführten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und zum Tage der Produktherstellung durch Qualitssicherungs-
prozesse verifiziert. Änderungen sind vorbehalten und können ohne vorherige Information durchgeführt werden. Die Verifizierung der Datenaktuali-
tät obliegt dem Kunden und sollte vor der Materialbestellung bei DIAMANT angefragt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen 
außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Sollte dennoch eine Haftung in 
Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert des von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzte Ware begrenzt. Wir gewährleisten die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Alle technischen Daten differie-
ren je nach Belastungen und Einsatzbedingung. Konkrete Anwendungsdaten erteilen wir auf Wunsch in jedem Einzelfall.

MM1018

Sicherheitsdatenblatt
Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie 
tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder telefonisch unter +49-2166-98360.
DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet 
werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere 
Techniker gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss
Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusiche-
rung order Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hin-
weise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine 
Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte überneh-
men. Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer 
Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und 
andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produk-
te nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des 
Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutz-
rechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu be-
achten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.  
Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.

MM1018 SEAL #2108U
Version 1.1 | Datum 19.02.2025

Seite 3 von 3

mailto:info%40diamant-polymer.de?subject=Anforderung%20Sicherheitsdatenblatt

