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Schwemmzinnersatz CBR #2109

Produktbeschreibung
CBR 2109 ist eine mittelviskose, standfeste und schnellaushärtende 2-Komponen-
ten Epoxidharz-Klebe- und Spachtelmasse für vielfältige Anwendungen. CBR erfüllt 
Füll- und Klebeaufgaben zwischen unterschiedlichsten Materialien. Dieses
mineralisch gefüllte Reaktionsharzsystem wurde speziell als Füllspachtel für  
Fugen- und Nahtbereiche (keine Kontaktkorrosion) entwickelt.  
 
Insbesondere wird CBR 2109 auch in der Automotive-Industrie als Lackträger- 
system und Schwemmzinnersatz genutzt. Die kurze Aushärtezeit (weniger als  
30 Minuten bei erhöhter Temperatur) und die einfache Handhabung erlauben eine 
kostengünstige Anwendung. 

DIAMANT CBR 2109 wird in der 2K-Einkolbenkartusche mit statischem Misch- 
wendel geliefert. Das fixe Mischungsverhältnis und die korrekte Mischung im  
statischen Mischwendel garantiert die Produkteigenschaften und die gleich- 
bleibende Qualität bei der Verarbeitung des Materials.

Eigenschaften
•	 Gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Zink, Kunst- und Mineralstoffen
•	 Leichte mechanische Bearbeitung (bohren, fräsen, hobeln)
•	 Hohe Standfestigkeit, kein Einfallen, kein Verlaufen
•	 Einfach zu modellieren
•	 Schnelle Aushärtung, die die durch Temperaturzugabe erhöht werden kann
•	 Danach auch manuell sofort schleifbar
•	 Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +110 °C)
•	 Hellgrauer Farbton nach Aushärtung

Typische Anwendungen
•	 Schwemmzinnersatz
•	 Trägersystem für Lacke
•	 Füllspachtel im Karosseriebau
•	 Fugenfüller bei vielfältigen Anwendungen
•	 Verkleben von Metallen und anderen Materialien

Verfügbar in folgenden Versionen
ARTIKEL PRODUKT BESCHREIBUNG

#2109 Schwemmzinnersatz CBR 2109 200 ml Standard 2K-Einkolben-Doppelkartusche, Gebinde KTB 
inkl. 3 x Mischwendel 2:1 Art. Nr. #8163, Sondergrößen auf Anfrage

Zubehör / Bearbeitungsgeräte

#8163 Mischwendel Helix 2:1

#1354 Trennmittel, flüssig

#1355 Trennmittel, Spray 500 ml

#1417 Reiniger, flüssig
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#1534 Reiniger, Spray 500 ml

#78 Spachtel, DIAMANT grün

#78-1 Aufziehspachtel 100 mm breit

#1843 Stukkateurspachtel 20 mm

#1574 Kartuschenpresse, manuell, für Einkolbenkartuschen

 
 
Produktdaten Auslieferzustand
EIGENSCHAFT WERT

Mischverhältnis Harz/Härter [A : B] = 2 : 1

Mischverhältnis Harz/Härter [Gewicht] [A : B] = 1,3 : 1

Produktdaten gemischt
EIGENSCHAFT WERT

Topfzeit 30 Minuten bei 20 °C

Aushärtung Vollständig 4 Stunden bei 20 °C (Oberfläche bleibt klebrig)

Aushärtung Überbeschichtung Nach ca. 1,5 - 2 Stunden bei 20 °C

Aushärtung bei forcierter Trocknung 15 Minuten bei 80 °C (IR-Strahler)

Verarbeitungstemperatur 10 °C bis 50 °C

Produktdaten ausreagiertes Produkt
EIGENSCHAFT WERT

Dichte 1.55 (g/cm³)

Härte 84

Temperaturbeständigkeit (permanent) -40 bis +110 °C

Farbe nach Aushärtung Hellgrau

Aufbewahrung / Haltbarkeit
Im Originalen, ungeöffneten Behälter trocken bei 5 °C bis 20 °C lagern. Haltbarkeit 18 Monate. Vor direkter Sonnenstrahlung 
schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

Vorbereitung der Haftungsfläche
Eine korrekte Oberflächenvorbehandlung ist Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung von CBR 2109. Die Oberfläche muss 
fettfrei, sauber und trocken sein. Lack und andere Rückstände wie z. B. Klebstoffreste sind vollständig zu entfernen. Der Unter-
grund muss metallisch blank mit einer Körnung von P60 geschliffen sein. Ein gutes Ergebnis wird auch mit einem Bürstenstrahl-
gerät (z. B. BristleBlaster von Monti) erzielt. Nach dieser Vorbereitung ist die Oberfläche mit einem rückstandslosen Reiniger  

SCHWEMMZINNERSATZ

Schwemmzinnersatz CBR #2109
Version 1.3 | Datum 17.04.2025

Seite 2 von 4



TECHNISCHES DATENBLATT

DIAMANT Polymer GmbH | www.diamant-polymer.de | info@diamant-polymer.de
Marie-Bernays-Ring 3a | 41199 Mönchengladbach | Germany
Tel.: +49 (0)2166-9836-0 | Fax: +49 (0)2166-83025

SCHWEMMZINNERSATZ

(z. B. DIAMANT Reiniger Art. Nr. 1417 oder DIAMANT Reiniger-Spray Art. Nr. 1534) zu reinigen. Die Anwendungstemperatur muss 
zwischen 10 °C und 50 °C liegen.

Mischen und Auftragen
DIAMANT CBR 2109 wird in einer geschlossenen 2K-Einkolben-Kartusche geliefert. Der optimale Mischvorgang wird durch den 
aufsteckbaren statischen Mischwendel gewährleistet – ein manuelles Mischen ist nicht notwendig.
 
Handhabe:
1.) Verschraubung am Kartuschenkopf lösen und entfernen
2.) Verschlußstopfen abziehen
3.) statischen Mischwendel aufschrauben 

Die fertig vorbereitete Kartusche in das Austragsgerät (Kartuschenpistole) einlegen. Die ersten 5 cm des ausgepressten Materials 
sollten nicht verwendet werden. Material entsorgen bis sich eine einheitlich graue Farbe einstellt. Spitze des Mischers kurz reini-
gen und Materialauftrag an der Baugruppe beginnen. Das aufgetragene Material lässt sich mit einem Kunststoffspachtel ausge-
zeichnet modellieren und formen. Die Materialverarbeitung sollte innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen sein. Sofern nicht das 
gesamte Material verbraucht wird, den Mischwendel abschrauben und die Kartusche mit dem zuvor entfernten Verschlußstopfen 
und der Verschraubung verschließen. 
 
Nicht verbrauchtes Restmaterial kann für spätere Anwendungen im Haltbarkeitszeitraum genutzt werden. Die teilentleere Kartu-
sche aus dem Austragsgerät nehmen. Den statischen Mischwendel von der Kartusche abschrauben und entsorgen. An der nun 
offenen Austragsöffnung muss eine Vermischung von Harz / Härter vermieden werden, da es sonst zu einer Aushärtung des 
Polymers kommen würde. Die Kartusche mit dem Verschlussstopfen und der Überwurfmutter verschließen. 

 
Aushärtung
DIAMANT CBR 2109 härtet bei Raumtemperatur innerhalb von 4 Stunden aus – ohne Temperaturerhöhung bleibt die Oberfläche 
für circa 96 Stunden leicht klebrig. Für ein perfektes Ergebnis in Verbindung mit Farbaufbauten und Füllern sowie zur Beschleuni-
gung der Aushärtung empfehlen wir die oben beschriebene Aushärteprozedur unter Temperatur bis 85 °C.

Qualifikation & Service
Um eine bestmögliche Qualität sowie fehlerfreie Anwendung zu gewährleisten bieten wird die folgende
Dienstleistungen: 
•	 Produktschulung
•	 Baustellenaufsicht und Überwachung (Supervising)
•	 Komplette Durchführung der Arbeiten durch unsere erfahrenen Anwendungstechniker bzw. Monteure 

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und sind sofort zur Stelle.

Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 
Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeich-
nungen gemäß EAKV 080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten *Gefähr-
licher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie). Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können 
einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall. Bei der Buchung unseres 
DIAMANT-Anwendungsservice kümmern wir uns um die fachmännische und korrekte Entsorgung des Abfalls. 

Sicherheitsdatenblatt
Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie 
tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder telefonisch unter +49-2166-98360.
DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet 
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Die hier aufgeführten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und zum Tage der Produktherstellung durch Qualitssicherungs-
prozesse verifiziert. Änderungen sind vorbehalten und können ohne vorherige Information durchgeführt werden. Die Verifizierung der Datenaktuali-
tät obliegt dem Kunden und sollte vor der Materialbestellung bei DIAMANT angefragt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen 
außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Sollte dennoch eine Haftung in 
Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert des von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzte Ware begrenzt. Wir gewährleisten die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Alle technischen Daten differie-
ren je nach Belastungen und Einsatzbedingung. Konkrete Anwendungsdaten erteilen wir auf Wunsch in jedem Einzelfall.

werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere 
Techniker gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss
Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusiche-
rung order Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hin-
weise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine 
Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte überneh-
men. Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer 
Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und 
andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produk-
te nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des 
Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutz-
rechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu be-
achten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.  
Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.
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