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dichtol HS-EP BX #2678

Produktbeschreibung
dichtol HS-EP BX ist eine niedrigviskose, zweikomponentige Hybridpolymerbe-
schichtung auf Epoxidharzbasis mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. 
Das Produkt ist selbstnivellierend und bildet eine graue, glänzende, glatte und 
antistatische Oberfläche. Das ausgehärtete Material ist hart-flexibel und wasser-
abweisend. Die Beschichtung ist selbstgrundierend, benötigt daher keine Grun-
dierung und kann direkt auf die Bauteiloberfläche aufgetragen werden.  
dichtol HS-EP BX ist chemisch beständig gegen alle Arten von Wasser (Brack-, 
Fluss- und Meerwasser sowie entionisiertes Wasser) sowie gegen wässrige 
saure und alkalische Lösungen. dichtol HS-EP BX weist einen Feststoffgehalt von 
über 90 % (Gew.-%) auf, wodurch die Beschichtung als ultrahochfeststoffhaltig 
eingestuft werden kann und nur sehr geringe VOC-Emissionen verursacht.

Eigenschaften
•	 Temperaturbeständig bis +200 °C
•	 Die Epoxidharzbasis bietet eine gute chemische Beständigkeit
•	 Sehr hoher Feststoffgehalt > 90 % (Gew.-%)
•	 Wasserabweisend, hydrophob
•	 Fließbar, geeignet für Boxkühler
•	 Selbstgrundierend, kann ohne Haftvermittler direkt auf Metalloberflächen  
	 aufgetragen werden
•	 Nach der Aushärtung bearbeitbar
•	 Vollständige Aushärtung bei Raumtemperatur 

 
Typische Anwendungen
•	 Beschichtung der Mantelseite von Rohrbündelwärmetauschern, Kastenkühlern oder Kastenkühlern 
 

Verfügbar in folgenden Versionen
ARTIKEL PRODUKT BESCHREIBUNG

#2678 dichtol HS-EP BX 2K-EP-Füllbeschichtung zur Beschichtung der Mantelseite von  
Rohrbündelwärmetauschern

1 Liter, 20 Liter, Sondergrößen auf Anfrage erhältlich

Produktdaten Anlieferzustand
EIGENSCHAFT WERT WERT

#2678A (Harz) #2678B (Härter)

Farbe Grau Klar, gelblich

Dichte 1.17 g/cm3 1.02 g/cm3
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EIGENSCHAFT WERT WERT

Viskosität 90 mPas 40 mPas

Mischungsverhältnis nach Gewicht
2678A (Harz) : 2678B (Härter)

64.6 : 35.4

Produktdaten Gemischt
EIGENSCHAFT WERT

Verarbeitungszeit – 100 g bei 20 °C 120 min

Nassschichtdicke in einem Durchgang 50–80 Mikrometer (µ)

Ertrag 0,1 kg/m² / 80–µm

Produktdaten Ausgehärtet
EIGENSCHAFT WERT

Überlackierbarkeit (25 °C) 8–24 Stunden

Chemische Aushärtung (25 °C) 7 Tage

Temperaturbeständigkeit im trockenen Zustand -20 °C bis +200 °C

Temperaturbeständigkeit im nassen Zustand (Wasser) -20 °C bis +70 °C 

Diffusionsbeständigkeit <Δ e T 30 °C

Shore-D-Härte 82 Shore D

Haftzugfestigkeit > 20 MPa

Oberflächenrauheit (Ra) 0.7–µm

Wärmeleitfähigkeit 3 W/mK

pH-Bereich 1–13

Aufbewahrung / Haltbarkeit
In der ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort (5 °C bis +20 °C) aufbewahren.  
Haltbarkeit: 1 Jahr.

Vorbereitung
Für eine optimale Haftung sollten die zu verklebenden Oberflächen trocken, sauber und frei von Verunreinigungen sein.  
Zur Reinigung verschmutzter Oberflächen empfehlen wir den DIAMANT Reiniger Nr. 1417.

Anwendung
dichtol HS-EP BX ist als Flutbeschichtung konzipiert und kann nach dem Anmischen einfach auf die Oberfläche gegossen wer-
den. Das Produkt ist selbstnivellierend und bildet eine glatte, blasenfreie Oberflächenbeschichtung. Alternativ kann das Material 
auch mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Spritzpistole aufgetragen werden..

FLUTBESCHICHTUNG

dichtol HS-EP BX #2678
Version 1.0 | Datum 28.07.2026

Seite 2 von 3



TECHNISCHES DATENBLATT

DIAMANT Polymer GmbH | www.diamant-polymer.de | info@diamant-polymer.de
Marie-Bernays-Ring 3a | 41199 Mönchengladbach | Germany
Tel.: +49 (0)2166-9836-0 | Fax: +49 (0)2166-83025

Die hier aufgeführten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und zum Tage der Produktherstellung durch Qualitssicherungs-
prozesse verifiziert. Änderungen sind vorbehalten und können ohne vorherige Information durchgeführt werden. Die Verifizierung der Datenaktuali-
tät obliegt dem Kunden und sollte vor der Materialbestellung bei DIAMANT angefragt werden. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung erfolgen 
außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Käufers. Sollte dennoch eine Haftung in 
Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert des von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzte Ware begrenzt. Wir gewährleisten die 
einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Alle technischen Daten differie-
ren je nach Belastungen und Einsatzbedingung. Konkrete Anwendungsdaten erteilen wir auf Wunsch in jedem Einzelfall.

FLUTBESCHICHTUNG

Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. 
Entsorgung gemäß Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und gefährliche Abfälle. Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/ 
Abfallbezeichnungen gemäß EAKV 080111* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe  
enthalten *Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie). Nicht kontaminierte und restentleerte  
Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

Sicherheitsdatenblatt
Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten  
Sie tagesaktuell auf Anfrage über info@diamant-polymer.de oder telefonisch unter +49-2166-98360.
DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet 
werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere 
Techniker gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss
Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende  
Zusicherung order Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn 
die Hinweise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können 
wir keine Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte 
übernehmen.
Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer 
Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und 
andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer  
Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des 
Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende  
Schutzrechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften 
zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.
Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen.
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